
Zuverlässig starten,
sicher ankommen.
Motorrad-Batterien von Bosch
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Bosch-Batterie M4:  
zuverlässig und kraftvoll starten

Bosch-Batterien M4
Zuverlässig und volle Kraft beim Start – das erwarten 
Motorradfahrer von einer Batterie.

Mit Säurepack! Die M4-Batterie 
ist trocken vorgeladen. Nur noch 
Säure einfüllen, kurz ruhen lassen, 
einbauen und starten.

Sicher und einfach:
mit Säurepack plus Einfüllhilfe
5 Typen der M4-Batterien gibt es komplett mit 
Säurepack. Das vereinfacht Ihre Lagerhaltung – 
und das Befüllen. Denn eine praktische und 
sichere Einfüllhilfe ist ebenfalls mit dabei. 

Bosch-Batterie M4 
Das ausgewählte Sortiment von 57 6 V- und  
12 V-Typen ist für fast alle Motorräder geeignet.

Lange Lebensdauer auch unter härtesten  f
Bedingungen
Zuverlässiger Start bei jeder Witterung f
Wartungsfrei nach EN – Batterien können zur  f
Wartung geöffnet und danach verschlossen wer-
den
Extrem belastbar durch robuste  f
Spezialkonstruktion
Zentralentgasung f
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Bosch-Batterie M6:  
die kompakten Kraftpakete

Bosch-Batterien M6:
Höchste Ansprüche an Lebensdauer und Kaltstartkraft. 
Die Batterie M6 ist die erste Wahl für anspruchsvolle 
Motorradfahrer.

M6 – nicht nur für Motorräder
Die kompakte Startkraft der M6 ist auch ideal für 

ATV-Quads f
Schneemobile f
Jetskis f
Rasenmäher f
Off-Road-Bedingungen f

Bosch-Batterie M6 AGM 
Die M6-Kraftpakete stecken auch Extrembelastungen 
im Zweiradeinsatz wie lange Geländestrecken locker 
weg. Ideal zum Beispiel für Enduros. Sie

bieten ausgezeichnete Startkraft durch elektrische  f
Werte weit über EN und DIN 
sind absolut wartungsfrei – Überprüfen und  f
Nachfüllen des Wasserstands entfällt
sind absolut kipp-, auslaufsicher und rüttelfest  f
durch vliesgebundenes Elektrolyt 
überzeugen durch 20 % längere Lebensdauer f
werden mit Säurepack und Einfüllhilfe geliefert f
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M4 M6

Programmübersicht: 
Alle M6-Batterien auf einen Blick

503 014 003 0 092 M60 010 M6 001 YT4L-4, YT4L-BS 12 3 30 0 097 250 30E

503 902 004 0 092 M60 020 M6 002 YT4B-4, YT4B-BS 12 3 40 0 097 250 3P2

503 903 004 0 092 M60 030 M6 003 YTR4A-BS 12 3 40 0 097 250 3P3

504 012 003 0 092 M60 040 M6 004 YTX5L-4, YTX5L-BS 12 4 30 0 097 250 40C

505 901 009 0 092 M60 050 M6 005 YTZ6S-4, YTZ6S-BS 12 5 90 0 097 250 5P1

506 014 005 0 092 M60 060 M6 006 YTX7L-4, YTX7L-BS 12 6 50 0 097 250 60E

506 015 005 0 092 M60 070 M6 007 YTX7A-4, YTX7A-BS 12 6 50 0 097 250 60F

507 901 012 0 092 M60 080 M6 008 YT7B-4, YT7B-BS 12 7 120 0 097 250 7P1

507 902 011 0 092 M60 090 M6 009 YTZ7S-4, YTZ7S-BS 12 7 110 0 097 250 7P2

508 012 008 0 092 M60 100 M6 010 YTX9-4, YTX9-BS 12 8 80 0 097 250 80C

508 901 015 0 092 M60 110 M6 011 YTZ10S-4, YTZ10S-BS 12 8 150 0 097 250 8P1

509 901 020 0 092 M60 120 M6 012 YTZ12S-4, YTZ12S-BS 12 9 200 0 097 250 9P1

509 902 008 0 092 M60 130 M6 013 YT9B-4, YT9B-BS 12 9 80 0 097 250 9P2

510 012 009 0 092 M60 140 M6 014 YTX12-4, YTX12-BS 12 10 90 0 097 251 00C

510 901 012 0 092 M60 150 M6 015 YTR9-4, YTR9-BS 12 10 120 0 097 251 0P1

511 901 014 0 092 M60 160 M6 016 YT12A-4, YT12A-BS 12 11 140 0 097 251 1P1

511 902 023 0 092 M60 170 M6 017 YTZ14S-4, YTZ14S-BS 12 11 230 0 097 251 1P2

512 014 010 0 092 M60 180 M6 018 YTX14-4, YTX14-BS 12 12 100 0 097 251 20E

512 901 019 0 092 M60 190 M6 019 YT12B-4, YT12B-BS 12 12 190 0 097 251 2P1

512 903 013 0 092 M60 200 M6 020 YT14B-4, YT14B-BS 12 12 130 0 097 251 2P3

514 901 022 0 092 M60 210 M6 021 YTX16-4-1, YTX16-BS-1 12 14 220 0 097 251 4P1

514 902 022 0 092 M60 220 M6 022 YTX16-4, YTX16-BS 12 14 220 0 097 251 4P2

518 901 026 0 092 M60 230 M6 023 YTX20L-4, YTX20L-BS 12 18 260 0 097 251 8P1

518 902 026 0 092 M60 240 M6 024 YTX20-4, YTX20-BS 12 18 260 0 097 251 8P2

519 901 017 0 092 M60 450* M6 045 - 12 19 170 0 097 051 9P1

ETN Bestellnummer KSN JIS code VorgängerV          Ah    A(EN)

Absolut wartungsfrei

100 % auslaufsicher 
und kippsicher

Lebensdauer

Rüttelfestigkeit

Startkraft

Sicherheit durch
Labyrinthdeckel mit
zentraler Entsorgung,
Rückzündschutz

Technologie

Lagerung (ungefüllt)

Wartungsfrei, Nachfüllen 
von Wasser möglich

Kippsicher bis 55°

100 %

Rüttelfest

100 %

Zentralentgasung

Blei-Antimon

6 Monate

 

120 % durch minimale Selbstent-
ladung dank AGM-Technologie

Extrem rüttelfest aufgrund robuster
Konstruktion, vliesähnliche Separa-
toren geben den Platten festen Halt

120 %

AGM/Gel, Calciumtechnologie mit
Vlies-Separatoren

15 Monate

Bosch M4 und M6 Motorrad-Batterien im Vergleich

* Gel-Technologie – wird gefüllt und geladen geliefert.  
 Alle weiteren M6-Batterien werden inklusive Säurepack und Einfüllhilfe geliefert.

Eigenschaft
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Programmübersicht: 
Alle M4-Batterien auf einen Blick

004 012 001 0 092 M40 020 M4 002 6N4B-2A, 6N4B-2A-3 6 4 10 0 180 000 40C

004 014 001 0 092 M40 040 M4 004 6N4-2A-2 / 6N4-2A-4 6 4 10 0 180 000 40E 

     6N4-2A-7 / 6N4A-2A-4

006 011 003 0 092 M40 060 M4 006 6N6-3B 6 6 30 0 180 000 60B

006 012 003 0 092 M40 070 M4 007 6N6-3B-1 6 6 30 0 180 000 60C

007 014 003 0 092 M40 090 M4 009 B39-6 6 7 30 0 180 000 70E

008 011 004 0 092 M40 100 M4 010 B49-6 6 8 40 0 180 000 80B

011 400 008 0 092 M40 110 M4 011 6N11A-1B 6 11 80 0 180 001 1B4

012 014 008 0 092 M40 120 M4 012 6N11A-3A 6 12 80 0 180 001 20E

012 025 008 0 092 M40 130 M4 013 6N12A-2D 6 12 80 0 180 001 20P

503 011 001 0 092 M40 140 M4 014 YB2.5L-C-2 12 3 10 0 180 050 30B

503 012 001 0 092 M40 150 M4 015 YB3L-A 12 3 10 0 180 050 30C

503 013 001 0 092 M40 160 M4 016 YB3L-B 12 3 10 0 180 050 30D

504 011 002 0 092 M40 170 M4 017 YB4L-B 12 4 20 0 180 050 40B

505 012 003 0 092 M40 180 M4 018 12N5-3B, YB5L-B 12 5 30 0 180 050 50C

506 011 004 0 092 M40 190 M4 019 12N5.5-3B 12 6 40 0 180 050 60B

506 012 004 0 092 M40 200 M4 020 12N5.5A-3B 12 6 40 0 180 050 60C

507 012 004 0 092 M40 210 M4 021 12N7-3B, YB7L-B 12 7 40 0 180 050 70C

507 013 004 0 092 M40 220 M4 022 12N7-4A 12 7 40 0 180 050 70D

507 101 008 0 092 M40 230 M4 023 GM7CZ-3D, YB7C-A 12 7 80 0 180 050 72T

508 013 008 0 092 M40 240 M4 024 YB7-A 12 8 80 0 180 050 80D

509 014 008 0 092 M40 250 M4 025 12N9-4B-1, YB9-B 12 9 80 0 180 050 90E

509 015 008 0 092 M40 260 M4 026 12N9-3B, YB9L-B 12 9 80 0 180 050 90F

509 016 008 0 092 M40 270 M4 027 YB9L-A2 12 9 80 0 180 050 90G

511 012 009 0 092 M40 280 M4 028 12N10-3A / 12N10-3A-1 12 11 90 0 180 051 10C 

     12N10-3A-2 / YB10L-A2

511 013 009 0 092 M40 290 M4 029 12N10-3B 12 11 90 0 180 051 10D 

     YB10L-B / YB10L-B2

512 011 012 0 092 M40 300 M4 030 12N12A-4A-1, YB12A-A 12 12 120 0 180 051 20B

512 012 012 0 092 M40 310 M4 031 YB12B-B2 12 12 120 0 180 051 20C

512 013 012 0 092 M40 320 M4 032 YB12AL-A, YB12AL-A2 12 12 120 0 180 051 20D

512 015 012 0 092 M40 330 M4 033 YB12A-B 12 12 120 0 180 051 20F

514 011 014 0 092 M40 340 M4 034 12N14-3A, YB14L-A2 12 14 140 0 180 051 40B

514 012 014 0 092 M40 350 M4 035 YB14-A2 12 14 140 0 180 051 40C

514 013 014 0 092 M40 360 M4 036 YB14L-B2 12 14 140 0 180 051 40D

514 014 014 0 092 M40 370 M4 037 YB14-B2 12 14 140 0 180 051 40E

516 015 016 0 092 M40 390 M4 039 YB16B-A, YB16B-A1 12 16 160 0 180 051 60F

516 016 012 0 092 M40 400 M4 040 YB16AL-A2 12 16 120 0 180 051 60G

518 014 015 0 092 M40 410 M4 041 51814 12 18 150 0 180 051 80E

518 015 018 0 092 M40 420 M4 042 YB18L-A 12 18 180 0 180 051 80F

519 011 019 0 092 M40 430 M4 043 YB16L-B 12 19 190 0 180 051 90B

519 012 019 0 092 M40 440 M4 044 YB16-B 12 19 190 0 180 051 90C

519 013 017 0 092 M40 450 M4 045 51913 12 19 170 0 180 051 90D

519 014 018 0 092 M40 460 M4 046 YB16CL-B 12 19 180 0 180 051 90E

520 012 020 0 092 M40 470 M4 047 Y50-N18L-A, Y50N18L-A2 12 20 200 0 180 052 00C

520 016 020 0 092 M40 480 M4 048 SY50-N18L-AT 12 20 200 0 180 052 00G

520 400 026 0 092 M40 490 M4 049 12N20AH 12 20 260 0 180 052 0B4

520 401 026 0 092 M40 500 M4 050 Y50-N18L-A3 12 20 260 0 180 052 0B5

524 101 020 0 092 M40 510 M4 051 12N24-4 12 24 200 0 180 052 42T

525 015 022 0 092 M40 520 M4 052 52515, Y60-N24L-A 12 25 220 0 180 052 50F

528 400 030 0 092 M40 530 M4 053 Y60-N24AL-B 12 28 300 0 180 052 8B4

530 030 030 0 092 M40 540 M4 054 53030 12 30 300 0 180 053 00U

532 036 024 0 092 M40 550 M4 055 YHD-12 12 32 240 0 180 053 210

530 034 030 0 092 M40 560 M4 056 53034 12 30 300 Neu

532 011 024 0 092 M40 570 M4 057  12 32 240 Neu

504 011 002 0 092 M4F 170 M4 F17 YB4L-B 12 4 20 0 180 050 40B

509 014 008 0 092 M4F 250 M4 F25 12N9-4B-1, YB9-B 12 9 80 0 180 050 90E

514 011 014 0 092 M4F 340 M4 F34 12N14-3A, YB14L-A2 12 14 140 0 180 051 40B

519 013 017 0 092 M4F 450 M4 F45 51913 12 19 170 0 180 051 90D

530 030 030 0 092 M4F 540 M4 F54 53030 12 30 300 0 180 053 00U

ETN Bestellnummer KSN JIS code V          Ah    A(EN) Vorgänger
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Batterien von Bosch: 
klare Linie, schnelle Übersicht  

Hier erhalten Sie Original-Bosch-Qualität:

Mit dem lückenlosen Programm von Bosch holen 
Sie sich die geballte Kraft für Ihr Batterie-Geschäft. 
Für jede Anwendung, für jeden Anspruch. 

Bosch-Batterien für Pkw f
Bosch-Batterien für Motorräder f
Bosch-Batterien für Nfz f
Bosch-Batterien für Antrieb und Beleuchtung f

Die neuen Batterie-Programme machen Ihnen 
Bestellung, Zuordnung und Lagerung noch einfacher: 

Übersichtliches Bestellnummernsystem führt Sie  f
sofort zur passenden Batterie
Neue Etiketten und Verpackungen – alles Wichtige  f
auf einen Blick

Mehr Informationen unter: 
www.bosch.com
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